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１－１．ケーブル構造表 
 

構 
 
 
 
 

造 

種        類 ＬＡＮケーブル Cat5e 同軸ケーブル S-5C-FB 
対 数 及 び 線 心 数 ４Ｐ×２条 １Ｃ×１条 

導
体 

種      類 軟銅線 
サ   イ   ズ 0.5 mm 1.05 mm 

ポリエチレン絶縁体厚 0.2 mm － 
高発泡ポリエチレン絶縁体厚 － 1.98 mm 
対  よ り  外  径 1.9 mm － 
撚  り  合  せ  外 径 4.3 mm － 
両 面 ア ル ミ 箔 貼 付    
プラスチックテープ巻厚 

－ 0.05 mm 

スズメッキ軟銅線編組厚 － 0.35 mm（素線径 0.14mm） 
内部 ビニルシース 厚 0.5 mm 0.95 mm 
仕  上  外  径 5.3 mm 7.7±0.3 mm 
撚  り  合  せ 各ケーブルを次頁（構成図）のように撚り合わせる 
押  え  巻  き プラスチックテープ 
引    裂    紐 シース下に縦添え 
ビ ニ ル シ ー ス 厚 0.80 mm 
仕  上  外  径 16 ｍｍ 
概  算  質  量 170 kg/km 

 
１－２．ケーブル構成図，ＬＡＮケーブル配列図 
 

構成図 ＬＡＮケーブル配列図 
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同軸ケーブル

ビニル被覆色：黒

ＬＡＮケーブル

ビニル被覆色：薄青ＬＡＮケーブル

ビニルシース（橙）

引裂紐

押え巻

ビニル被覆色：灰

 




